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操作ガイド 

PX - A 550 だけでコピーする方法、 
およびパソコンとつないで使う場合 
の基本手順を説明しています。 
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本書中の マークに ついて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

注 忌、 

ご使用 上、 必ずおずりいただきたいこ 
とを記載しています。この表示を無視 
して誤った取り扱いをすると、製品の 
故障や、動作不良の原因になる可能性 
があります。 

操作を間違った場合や説明通りになら 
なし、場合などの巧処方法、また知って 
おくと便利な情報を記載しています。 

補足情報や制限事項を記載しています。 

な 

関連した内容の参照ぺージを示してい 
ます。 
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各部のさ称と働き 


を部の名称と働き 


1 

エッジガイド 

セツ 

合わ- 

2 

卜した用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側面に 
せます。 

用紙サポート 

印刷' 

3 

ずるための用紙を支えます。 

オートシートフイーダ 

セツ 

4 

卜した用紙を自動的に連続して給紙します。 

給紙□カバー 


本体内部に異物が入るのを防ぐカバーです。 


5 

原稿 カバー 

コピ 

セツ 

光を 

セツ 

6 

一やスキャナで原稿を読み取るときに開けて、原稿を 
卜します。通常は原稿をセットした後、閉じて外部の 
さえぎります。厚い本や原稿台よりも大きな原稿を 
卜するときは、取り外すこともできます。 

スキヤナユニット 

イン 

きな 
印刷1 

7 

クカートリッジの取り付けや交換時、用紙が詰まったと 
どに開けます。 

中、スキャン中、コピー中は開けないでください。 

排紙トレイ 


印刷された用紙を保持します。 


ェッジガイド 



5原稿 カバー 


6スキャナユニ、. 


排紙トレイ 
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8 r インク吸収巧（内部） 

四辺フチなし印刷時に、はみ出したインクを吸収します。 
内部に付いたインクはふき取らずに、そのままお使いくだ 
さい。 


1 ir インクカ—トリツジ固定カパ- 

イン ク カートリ ッ ジの取り付け時や交換時に開きます。 
取り付け後、カバーを閉じることで力ートリッジが固をされ 
ます。 


9 r 交換のお、要なインクカートリッジ確認位置 

インクランプが点灯/点滅しているときに I インク]ボタンを 
押すと、プリンタへッドがこの位置に移動します。么マー 
クの前にくるインクカートリッジが交換の必要な力ート 
リッジです。 

10アジヤストレパー 1 


12インクカートリッジ交換位置 

インクカートリッジの取り付け時や交換時には、プリント 
へッドがこの位置に移動します。 


13 J プリントヘッド（ノズル） 

インクを用紙に吐出する部分です。外からは見えません。 


プリントへッドと用紙の間隔を切り替えます。 

通常は下の位置（用紙 マークの 位置）で使用します。 

封■筒などの厚い紙を使用する場合は、上（封筒マークの位 
置）にスライドさせます。 


8インク吸収が（内部) 


11インクカートリッジ固定:カバ- 


交換の必要なィンク 
し d カートリッジ確認位置 



インクカートリッジ 
交換位置 


プリントヘッド 
(ノズル） 
































































を部の名称と働き 


14 J AC インレット 

電源コードのプラグを接続します。 



回 


コネクタ 
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キヤリッジ（内部） 


ガラス面の下の内部にある棒状の部品で、原稿を照射する 
壁光ランプと、反射した光を読み取るセンサが付いてい 
て、取り込み時に移動します。 

取り込み前のキャリッジの待機位置庙端）をホームポジ 
シヨンといいます。 


18原稿台 


原稿の取り込みたい面を下にして置きます。原稿のセット 
位置を示す原点マークと、原稿の大きさを示す目盛りが付 
いてし、 ます。 
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原柄台 
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各部の名称と働き I 


操作パネルの各部のさ赖と働き 


/^廣源|ボタン I 

本製品の電源をオン/オフします。 

|2| p ^ ボタン I 

•通常時に押すと、プリントヘッドが 
インク交換位置に移動します。 

インクが残り少ないときやインクがな 
いときに押すと、プリントヘッドが交 
換の必要なインクカートリッジ確認位 
置に移動します。詳しくはじ TF をご覧 
ください。 

とす本書18ぺージ「インクカートリッ 
ジの交換」 

• 3砂間巧したままにするとプリントヘッド 
のクリー ニン グを巧います。 

[3 |しコピー部数 I ボタン I 

コピー部数を設をします。 

1回押すごとに設を部数が1おずつ増え 
ます。 

「9枚」を設をした状態で押すと「=」の 
表示になり、20枚コピーモードになりま 
す。20枚コピーモードについてはに(下を 
ご覽ください。 

本書11ぺージ「こんなときは」 


41|用紙種類設定レボタン I 

コピーする用紙の種類を還がします。 

用紙種類の還が項目は！^: i 下の通りです。 
普通紙-写真用紙 

b I [用紙サイズ設定 j ボタン I 

コピーする用紙サイズを還ネ尺します。 

用紙サイズの還ネ尺項目は必下の通りです。 
A 4 • L 判.ハガキ 


〇|肝紙サイズに合わせる I ボタン 

この設定:にしておくと、設をした用紙サ 
イズに合わせて自動的に拡大/縮小して 
コピーされます。 



f Ij モノク□スタート I ボタン 

モノクロコピー を実行します。 


IQj 電源ランプ_ I 

電源オン時に点灯し、データ処理中、終 
了処埋中、インクカートリッジ交換作業 
中、およびクリーニング中に点滅します。 

11。エラーランプ I 

用紙関係の エラー が発生したときに点灯 
します。イ也のランプとの組み合わせで、 
その イ 也の エラーを 示す場合もあります。 

12] インクランプ_ I 

インク関係の エラー が発生したときに点灯/ 
点滅します。イ也のランプとの組み合わせで、 
そのイ也の エラーを 示す場合もあります。 

コピー部数表示部 

コピー部数を表示します。 

20枚コピーモード時は「=」が表示され 
ます0省電カモード時には「.」が点滅表 
示されます。 

L 1 41用紙種類設定ランプ 」 

[普通紙]設を時には[普通紙]のランプ 
が、[写真用紙]設を時には[写真用紙] 

のランプが点灯します。 


1司用紙サイズ設定ランプ 

選択された用紙サイズのランプが点灯し 
ます。 

日巧用紙サイズに合わ廿るランプ」 

[用紙サイズに合わせる]の設を時に点灯 
します。 


補足 

情報 


は、ソ下をご實ください。 
£^^本書45ぺージ「ランプ 
表示一覧」 
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カラースタート 

ボタン 


カラ- 

9 

-コピーを実行します。 

ストップ 

ボタン I 


印刷中に押す と 印刷を中止して用紙を 
排紙します。 エラーが 応後に押す とェ 
ラー 状態が解除されます。 
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こんなことができます 


こんなことができます I 


手軽に美しく ！簡単操作でモノクロ/カラーコピー（^^^8ぺージ) 

パソコンと接続しなくても、シンプルなパネル操作で 
簡単-スピーディにコピーが楽しめます。 



写真用紙へのフチなしコピー X が'可能 

ネガがない写真を焼き増ししたいときなどには、 
写真用紙への カラー コピーが便利です。 

《「用紙サイズに合わせる」設定時 



パソコンとお続すればもっと便利に！（ぶ12ぺージ) 

パソコンと接続すれば、高画質プリンタ、高画質ス羊ャナとして 
ご活用いただけます。 

























ピーする 


コピー方法 

コピーの 手順に ついて 説明します。 


r ①印刷用紙をセットします 




用紙サポートと排紙トレイを 

引 e 出しま9。 ①用紙サポートを開いで 

引き出します。 



@排紙トレイを開いで 
引き出します。 


諸日か\’-巧帛[15こします。 



手前に起こします。 




EP 刷面を手前にして用紙を挿入 
し、エッジガイドを印刷用紙の 
側面に合わせます。 

使用可能な用紙やセット可能枚数などの 
を意事項は、ソ下をご實ください。 

な 本書38ぺージ「使用できる用紙の種類 
と印刷時のを意」 


©こちらに沿わせで 



給紙□カバーを戻します。 
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民します。 




























コピーち法 


②原稿をセットします 





コピー面を下にして原稿をセツトし、原稿カバーを閉じます。 

©原稿を原点マークに合わせ、図の （ D 原稿カバーを静かに閱じます。 

向さ（横長の向さ）に 置 さます。 



ZI 

ピ 

I 

す 

る 




• 原点マークから内側最大 2.5 mm は取り込まれません。 

•原稿カバーは、無理に後ろに倒さないようにしてください。 

•取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメー 
ジもゆがみます。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま長期間放置しないでくださし、。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 

• 原稿カバーの上に物を置かないでください。 

• 上から強い力をかけないでください。原稿カバーや原稿台が破損するおそれがあります。 
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ピーする 


r ( D コピーの設定をして実行します 



0 コピー部数を設定します。 

9部まで設をできます。10部た(上コピーしたい場合にはじ(下をご覧ください。 
£^^本書11ぺージ「10部ソ上コピーしたい場合は」 


目ピー 部数]ボタンを 
押して設をします。 





操作パネルでコピーの設定をします。 

[用紙サイズに合わせる]に設定しておくと、用紙サイズに収まるように自動的に拡大/縮小してコピー 
されます。 



f 

〇 

。為 - U 1 




① t ットした用紙に合わせで用紙種類を選択します。 



■0 

•普通紙 
〇写真用紙 

⑤ t ットした用紙に合わせで用紙サイズを選択します。 



■0 

♦ A4 0 八ガキ 
OL 判 

⑤必要に応じで[用紙サイズに合わせる]を設定し 



■0 

n 用紙サイズに 

U をわせる 

ます。設定時はランプが'点なします。 



a 

スタ-卜 

、、1 





補足 

情報 


フチあり、フチなしなどの四辺の余白の設定は用紙種類、用紙サイズ、[用紙サイズに合わせる]の 
設定に合わせて自動的に設定されます（任意の設定に変更することはできません）。詳しくは下表を 
ご覧くださし、。 


[用紙サイズに合わ廿る]の設定 

用紙種類 

用紙サイズ 

四辺の余白 

なし 

普通紙 

A 4 

各辺に 3 mm のフチあり 

八ガキ 

名■辺(こ1.日 mm のフチあり 

写真用紙 

A 4 、L 判 

を辺(こ 1.5 mm のフチあり 

あり 

普通紙 

A 4 

名'辺(こ 3 mm のフチあり 

八ガキ 

四辺フチなし 

写真用紙 

A 4 、L 半1 

四辺フチなし 
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コピーちま I 



\\ 


-f - 

ぐ^ S コピー中は原稿カバーに触れないようにしてくださ し、。 原稿が動き、コピー結果にズレが生じる場合 
があります。 


補足 

情報 


• コピーを途中で止めたい場合は、トップ I ボタンを押します。 

コピーが中止され、印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでには、多少時間が 
かかる場合があります。 

• 原稿サイズとコピー結果のサイズは、用紙の給紙誤差や原稿の読み取り誤差などにより、完全に 
一致しない場合があります。 



ZI 

ピ 

I 

す 

る 




10部じ Lb コピーしたい場合は 

コピー部数 I ボタンを数回押すと、コピー部数表示部に[王]が表示されます。この表示は「20 
ネ女コピーモード」に設をされていることを 7]^ します。 

「20枚コピーモード」では、同じ原稿を一度に20部までコピーすることができます。この状態 
で、10部上20部ソ下のコピーを実行する手順を説明します。 

① コピーしたい枚数かの用紙 （20 枚下）を用紙サポートにセットします。 

② I コピー部数 I ボタンを何回か押し [=] を表示させます。 

③ 用紙種類、用紙サイズなど必要な項目を設定します。 

④ モノクロスタートボタン、またはカラースタートボタンを押してコピーを実行します。 

⑥最初にセットした用紙の枚数かだけコピーされ、用紙エラー(用紙なし）で動作が停止します 

(用紙を20枚ソ上セットした場合は、20枚コピーされて動作が正常停止します）。 

⑥ 用紙エラーが発生している場合は I ストップ!ボタンを押してエラーを解除します。 


高速 コピーしたい 場合は 

用紙サイズが A 4、 用紙種類が普通紙の場合は、下の手順にて高速コピー（ドラフトコピー) 
を実行することができます。 

高速モノクロコピー: r ストッづボタンを押しながら 

ボタンを押しながら 


高速カラーコピー 


ストップ 


モノクロスタートボタンを押す 


カラースタートボタンを押す 


《高速コピーは A 4 の普通紙のみが応です。 

《通常のコピーに比べてコピー品質は低下します。 


上で、コピーの手順説明は終了です。 
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電子マニュアル 
の見方 


電子マニュアルとは 


電子マニュアルとはパソコンの画面でご覧いただくマニュアルで 
す。ソフトウエアと同時(こインストールされた 『 PX - A 日日0電子マ 
ニュアル』では、本製品の使い方やトラブルの解み方法などの詳細 
な情報をご紹介しています。 


『電子マニュアル』はインターネットをご K 
いただくソフトウエア Internet Explorer 
(Version 5.0 た(上）などのブラウザでご K 
いただくことができます。 




パソコンの画面上で 
見るマニュアル 

パソコンとつないで 
使う場合の操作方法 
を記載 


〇〇 


表示方巧 


デスクトップ上の 『 PX - A 日50電子マニュアル』のアイコンをダブルクリックして表示します。 



- 

デスクトップ上に 『 PX - A 550 電子マニュアル』 
【 Windows の場合】 

① [スタート] -②[すべての プログラム] (または 
[プログラム])-③ [ EPSON ] -④ [EPSON PX - 
A 550 電子 マニュアル] の順にクリックします。 


のアイコンがない場合は、ソ下の手順で表示します。 
【Mac OS X の場合】 

①ハードディスク内の②[アプリケーシヨン]-③ 
[EPSON PX - A 550 Manual ] の順にダブルクリック 
し 、 『EPSON PX - A 550 電子マニュアル』をダブル 
クリックして表示します。 


回 


Microsoft Word 


②クリック 


I オペてのブ □ ヴラム ( C ) 


1® WJ の 

I 9 「MyEPSONj アシス蚁卜 I 

I をアク t サリ 却か EPSON PX-A5 加ヘル ^ I 

J 场ゲ-ム 
] I 向 ストトアップ 


@ □。.オフ(。圆が了が'ンヨン(の 


④クリック 


-I 


①クリック 



【Mac OS 9. X の場合】 

①ハードディスク内の② [ PX - A 550 電子マニュア 
ル]フォルダをダブルクリックして開き 『EPSON 
PX - A 550 電子マニュアル』アイコンをダブルクリッ 
クして表示します。 


mm 

■ Macintosh HDI 


①ダブルクリック 


な 


な 


PX-A 日日0巧子て^リレ 


②ダブルクリック 




























































電子マニュアルの見ち 


電子7ニュアルの便利な機能と上手な見方 


[戻る]ボタン 
1つ前に表示されていた画 
面に戻ります。 



[ガイドメニュー] 
クリックすると、各章の 
入り口（リンク）が表示 
されます。 


ファイルの漏集をま示な）も'ちじ入口 

〇胃る9囚固ぶ)， 

EPSON Web-T か P が， ©巧刷 i E 

石^^^^^^^ 昭‘ 


ソフトウェア巧巧 


II 巧ったとおな 

I I トラブル方ま 


% 


困ったとさは 1 

ソフトウェア巧巧 1 

その他の巧巧 

トラブル対®方ま 

プリンタドライバ 

お手入れ（メンテナンス） 

f ■ ますは、このモモ 
_ ! • 7 ニュアル否 

Bim " •が巧って巧ベます 

'^ト フリン 5 を巧うた 

A お' めには、フリン 5 

3 t 〜ドラィバといぅ、 

、ー リフトアを 

>个ソ加—トリがのな換方ま 
> ノスルチェ.ぶとプルト A ザのクリ 
-ニンヴ 

インターネット FAQ 

インストールする 
化ちがあります. 

图一臣去を 

イン g - ネット上 

Wk ^ ifm の FAQ を巧って 
〇ブ分の巧べます 

アプリケーシヨンソフト 

プリンタじついて 

トフル 5 のが度を"ソコンあ。で Bt 
設 

サポート/修理 

■ Jifl フリントするのが 

■ 架しくなる♦彩な 

■ 7 フリヶ-シ 3 ン 

>巧巧できる巧巧 

图一坛ま示 

問巧が R 巧しない 
■ 巧き、お問い合ゼ 

11111 Pj モ巧を□へ 

苗ちな巧いモなど 
の巧巧が巧巧でず， 

巧巧 

>巧 BU 巧のこミままと巧巧巧ちホを 

圖一技去モ 


M 连サイトインターネットへ巧巧します ！' 


I I 护 LO 


3 P^SI 


ぐ"トツフベージ16くじI届 S などI NPDXXXX-00 I 


留ぺ一別、表示訊ました 


、!イントラネ '; 


魂 


巧 


ウィンドウ（画面）のサイズを変更したい場含 
ウィンドウの隅 （ Macintosh は右下の隅）にマウス 
力ーソルを合わせ、ドラッグ※してウインドウサイ 
ズを調整できます。 


ウインドウ（画面）を 
移動させたい場台 
マウスカーソルをタイ 
トルバーに合わせ、移 
動させたい位置にド 
ラッグ X •してウインド 
ウを動かすことができ 
ます。 


[検索]機能 ( Windows のみ） 
検索したいキーワードまたは 
文章を入力して、 I 実行 I ボタ 
ンをクリックしてくださし、。 


[プリンタ編]/[スキヤナ編] 
切り曾えタブ 

本ガイドの内容は、プリン 
夕編とスキャナ編で大きく 
2つに分かれています。見 
たい方のタブをクリックし 
てくださし、。 


※ドラッグ： 

マウスのボタン （2 つある場合 
は左ボタン）を押しながら、マ 
ウスを動かす動作。 


文字サイズを大きくできます 


文字がルさ < て読みづ6い場合は、下の方まで変更することができます。 

変更手順 

[表示]メニューをクリックして、[文字のサイズ]をクリックし、ご希望の文字サイズをクリックします。 


EPSON PX-A550 巧子マこユアル - Microsoft Internet Explorer : EPSON IE6SP1 广 -] を |(^| 


ファイルの漏実也 r ま示がおちに入り曲ツ-ルのヘルプ牡 

0房る Q ' 朵レタで^こ入。ザがィァ巧食’を騒 ， L 

Web-To-P， 

較かり） 



ここでは 、 Microsoft Internet Explorer ( Windows 版）の場合を例に説明しています。 

変更方法はお使いの 0 S やブラウザ、バージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘル 
プなどをご覧ください。 


パソ nA とつないで使ぅ 
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/パソコンから 
印刷する 

アプリケーシヨンソフトから印刷する基本手順を説明します。 
詳しくは 『 PX - A 550 電子マニュアル』をご實ください。 


パソコンから印刷する場合には、お使いのパソコンにプリンタドライバをインストールするか要があります。 
プリンタドライバのインストール方まは rPX - A 550 準備ガイド」をご K くださし、。 




Windows での冨本手順 


0 ED 刷用紙をじットします。 

とす本書8ページ「印刷用紙をセットします」 


0 お使いのアプリケーシヨンソフトからプリン 
タドライバを開きます。 

な PX - A 己己0電子マニュアル「プリンタドライバ「画 
面の表示方法」」 


r ファイルの ^集を）ま示が } 


百]新規な南(が... Ctrl+N 

ぷ閱く (か.. ひか〇 

開城に） 

因上まきな巧を> ひ rl+S 

を前を巧けてな存化)... 

Jg Web ページとして f 呆巧を〉… 
巧橫まお)… 

ブラウザでプレピューを） 

ペ-ジ設定抓 
[A 巧刷プレピューが） 


え串入の 

歷 


ますを）ツールの 

〇， 100?¢ ▼の 


く例 ： Microsoft Word > 


②クリック 


P 印刷が… 


Ctrl+P 



アプリケーシヨンで作成したデータの用紙の 
サイズは、[ファイル]メニユーの[用紙設定] 
や[ページ設定]などの項目で確認できます。 


ファイルの t 漏集のま示 M 巧入のま式り）ツ-ルの 

ID | 巧規巧脱が… CtrKN 

-ぷ開く を)... CtrKO 

m % ， 》 

8 10 12 14 16 

閱妨に） 


田上ききな巧を） Ctrl+S 

る前をなけて巧な(か'' 

あ Web ページとし口呆巧を)… 

巧おまお)… 


プラウザでプレピュー(昼） 


1 ベーつ設定(ぶ… 1 

) 



プリンタドライバで印刷の設定をします。 



セツトした 
用紙の種類 
と同じにし 
ます。 


⑤クリック 


な を本設寺用化設定おレ"ゥト"爲2 

— 給化方ま③ _ 



77イン 


にぶ泡捕正 
7ィゥロウィー T ': オン 
方向げ刷：オン 



の边巧なし地） 


アプリケー 
シヨンソフト 
で作成した 
データの サイ 
ズと同じにし 
ます。 


⑤クリック 


キヤン t ル ] I ヘルプ J 



ED 刷を実行します。 



U 上で、 Windows での巧刷の手順説明は終了です。 





















































































































































パソコンから印刷する 


Mac OS Xでの冨本手順 


日 


印!刷用紙をじットします。 

とす本書8ページ「印刷用紙をセットします」 

お使いのアプリケーシヨンソフトで印刷する 
データを表示しでから、プリンタドライバの 
[ページ設定]を設定します。 

な PX - A 己己0電子マニュアル「プリンタドライバ「画 
面の表示方ま」」 


) PX - A 550 を選が 


が象プリンタ：じ PX - AS 50 


用巧サイズ： ^(7 


I PX-A550 (16) 


觸 




画 


化大巧か：[100 


I — J 1 — J 


⑤クリック 


③ 


^キヤジ七(卜^ 0 K づ I 


日 


[プリント]画面で印刷設定をしで、 ED 刷を実 
巧します。 



上で 、 Mac OS X での巧刷の手順説明は終了です。 




での昼本手順 


曰 


ED 刷用紙をじットします。 

本書8ページ「印刷用紙をセットします」 

お使いのアプリケーシヨンソフトで巧刷する 
データを表示しでから、プリンタドライバの 
[用紙設定](または[プリント]など）を設 
定します。 

分 PX - A 己50電子マニュアル「プリンタドライバ「画面 
の表示方法」」 


①設定 



师圆 I 


用巧サイズ ： f | A 4 
を巧ま ■ : 



□ 1 80 S 回反画 

一 □巧面印則（キ助）- 


じしろ没を.‘.] □ブックレツ 


化大/!•小ホ：^100 1% 


且 


[ ED 刷]画面で印刷設定をしで、 ED 刷を実行し 



上で 、 Mac OS 9. x での印刷の手順説明は終了です。 


パソ n ンとつないで使う 
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全自動モードで簡をスキヤン 


D 原稿をじットします。 

とす本書9ページ「原橋をセットします」 

■g EPSON Scan を起動します。 

™ • Windows の場を 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブル 
クリ、ソクします。 



^■1( [EPSON Scan ] アイコンがなし、場合は 

①[スターり一②[すべてのプログラム](ま 
たは[プログラム ])—③ [EPSON Scan ]— 
④ [EPSON Scan ] の順にクリックします。 


• Mac OS X の場台 

①ハードディスク内の②[アプリケーシヨン]フォルタ' 
-③ [EPSON Scan ] の順(こダブルクリックします。 


①ダブルクリック 



な な 

アブ U ケーシヨン 

_ I _ 


②ダブルクリック 


EPSON Scan 

ム 


Mac OS 9の場含 

①[アップル]メニユ ー- ②忙 PSONScan ] の順に 
クリックします。 

つァイル漏集_表示ウインドウ特圳 

H こついで 


①クリック 


3 Apple UVU ド layer 

^冉 pple システム-プロつィール 


EPSON Scan 


EPSON Sma む 
國 EPSON プリ y 
み Sherlock 2 
囚丰-配列 

巧つ V 卜 n — ルパ立ル 


©クリック 



似下の画面が表示されますので たキャン 1 ボタン 
をクリックします。 

保をするファイルをなどを設定します。 






猫 鄙を セ。 卜 


I 少 ] 體 S 


Iツルてください。 

な元などは、オプションボタンで設定に 


扇スキャン飾こ、このタイア□ヴをま示する地） 


み數誌證 i 親燕!?: 


を上のカレ巧 r ヘル爾〕 


P 肩城に） ] 


スキヤンする 

スキャナドライバ (EPSON Scan ) を使用して、セットした 
原稿のデータ個傲をパソコンに取り込む基本手順を説明し 
ます。詳しくは 『 PX - A 550 電子マニュアル』をご K くださし、。 




本製品をスキャナとして使用する場合には、お使いのパソコンにスキャナドライバをインストールする'必要 
があります。スキャナドライバのインストール方まは 「 PX - A 550 準備ガイド」をご覧くださし、。 


① クリック 











I I ^ ^ T 

国國囚图 HI 






































































スキヤンする 


B 


必要に応じで[保を先]/ [ファイル名]/ [保 
をおす]を設定しでり k | ボタンをクリックし 
ます。 

ボタンをクリ、ソクすると、スキヤンが始まり、指定し 
た場所にファイルとして保をされます。 



ク 


[スキャン後、保存フォルダを 
開く]をチェックしておくと、 
スキャン後にイ呆存されたフオ 
ルダが開きます。 


7 H *< E > 


おが W 认。 W ，-, KP WW 

〇 ■る * 〇 す/"*.,;网. 





おお ■ d 

1MQQ01JPG MG0Q2J 化 E MM MOOUJPO 


^ 凸 , Mb 


U 上で、全自動モードでスキャンする手順説明は終了です。 


スキヤンモードの切り替え方法 


簡単スキャン（全自動モード）で思い通り(こスキャンできない場 
合は、 EPSON Scan のホームモードやプ□フェツシヨナルモー 
ドに切り替えて、 詳細設定をしてお試しください。 

□ EPSON Scan び起動しで下の画面び表示さ 
れたら、画面ろ上の[モード]で[ホー厶モー 
ド]または[プ□フェツシヨナルモード]を 
選択します。 

設定の詳細は、 『 PX - A 日日0電子マニュアル』をご覧くだ 
さい。 

EPSON Scan 白品-ド ^ 

j 黯黯 |!'g 邮 



-3 スキャンを) ] か薇た廳織驟く>11 をた。卜 


次回起動時には、ここで設をしたモードで起 
動します。 

ホームモード 


巧I 


かージ々イブ 

® カラ-吸 〇ヴレ-牲 

化力設定 

〇スクリーン/地 eb ©プリンタの 

賠巧でも)： ：;;1日 

化カサイ 寸を. 奇 

函度 i 间 g 

□モアレ餘モフィルタ(应 
□船馆を姐 


I 顺ミ調空地… I 


〇モノ如® 
〇その化の 




ij] プレむ-を) 


苗スキ似垣) 


[ ヘルプが I 。毋ま設定(田 '']I P * 化る担 ）I 


プロフェツシヨナルモード 

EPSON Scan [^sggsDsaai>^ 


るか曲： 1 

現なの設定 


身 

1腑 W 11刖陆屯）1 

編綻 



—バ 

原柏柱が： 1 

1反身惦枯 


问一 

巧込篇置(の： 

1巧搞台 



自助馬化城：1 

1写寅向き 


勺 

化力設ミ 




が-ジタイプの： 

2化けカラー 


巧 

鸦巧度 ( L ): 

300 v | dpi 

原宿サイ; C : 1 

植「21551音さ r 

297.21 1 mm 


因化カサ-厂;ご 

写语 

-!( 

\1; 


jj ] ブレむ一(り ^ スキャンち) 


[ A ルプ(が ] I 巧1ま i 男走(り)''') [ も3じ 5(0 ) 


パソミとつないで使ぅ 


U 上で、スキャンモードを切り替える手順説明は終了です。 
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インクカート U ツジ 
の交換 



本製品で使用できるインクカートリツジの当社純正品は 
iu 下の通りです。 


• シアン：に C 31 • マゼンタ：に M 31 

. イエ:に Y 31 • ブラック：に目 K 31 


インクタ美量の確認方法 ■■ 交換の必要なインクカートリッジの IT 認方法 


4色いずれかのインクがなくなったときや残り少なくなったとき 
は、インクランプの点の/点滅でお知6せします。 


4 色いすれかのインクび 
_なくなりました_ 

新しいインクカートリッジに 
を換して < ださい。 


4 色いすれかのインクび 
残り少なくなつでいます 

インクがな < なるまで巧刷や 
コピーは できますが、必要(こ 
応じて新しいインクカート 
リッジをご用意 < ださい。 



点灯 



-点滅 


補足 

情報 


ノズルチ王ックパターンを印刷して、インク 
残量を確認することもできます。 

な 本書23ぺージ「ノズルチェックとへッ 
ドクリーニング」一「ノズルチェックパ 
ターンの印刷」 
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本製品の電源をオンにします。 




インクレボタンを巧します。 


押す 



0 スキヤナユニットを開さます。 

下図の部分に手をかけて、静かに開きます。 



0 交換の必要なインクカートリツジを確認します。 

么マークの前じあるインクカートリツジが交換の必要な 
インクカートリツジですので、このインクの色を覚えて 


おいてください。 



インクランプが点灯/点滅していない状態で 


[インク I ボタンを押した場合は、プリントへ、 


ドは直接インクカ- 
します。 


トリッジ交換位置に移動 












































































インクカートリッジの交換 


日 


ちラー度 P ンク1 ボタンを巧します。 

プリントへッドがインクカートリツジを換位置に移動し 
ます。 


( (■立夕〇電源 


押す 

ク 



W 


プリントへッドが再度么マークの前で停止し 
た場合は 

そのときに;マークの前にあるインクカート 
リッジも交換が必要です。このインクの色も 
覚えて丘ンク I ボタンを押してください。 


続けてインクカートリッジを交換する場合は 

「インクカートリッジの交換方法」の手順且へお進み 
ください。 

インクカートリッジを交換せず、作業を終了する場合は 

このまま手順0にお進みください。 


0 ①ちラー度 厅ンク 1 ボタンを巧し、プリント 
へツドが'ろ端で停止したことを確認しでから 
⑤電源をオフにします。 



①押す I 




②押す 


含 



B 


スキヤナユニツトを閉じます。 



上で、交換の必要なインクカートリツジの確認手順は終了です。 


インクカートリツジの交換方法 


ここではブラックインクカートリッジの交換手順を例に説明しま 
すが、他の色のインクカートリッジも同じ手順でを換できます。 

0 交換の必要なインクカートリツジを確認します。 

とす前ページ「交換の必要なインクカートリッジの確 
認方法」手順 D 〜 E 




インクランプが点な/点滅していなし N 状態で交 
換したい場合は 


インク]ボタンを押すと、プリントへッドがイ 


ンクカートリッジ交換位置に移動しますので、 
手順且ソ降に従って交換してくださし、。 


曰 


新しいインクカートリッジを4〜5回振って 
から、袋から取り出します。 



建意 


インクカートリッジに付いている緑色の基 
板部分には触らないでください。正常に動 
作-印刷できなくなるおそれがあります。 
フックをネ斤らないようにを意して袋から取 
り出してくださし、。 



インクカートリッジに貼られているラベル 
やフィルムは、絶がにはがさないでくださ 
し、。インクが漏れたり、正常にセットできな 
くなるおそれがあります。 


且 


インクカートリツジ固定カパーを開きます。 



メンテナンス 


9 

^1 




















































インクカートリッジの交換 I 


0 交換の必要なインクカートリツジを取り外し 
ます。 



インク I ボタンを巧します。 

インク充てんが始まります。 


フックをつまみ、真上(こ取りタトします。 



法意 取り外したインクカートリツジは、インク供給 
孔部にインクが付着している場合がありますの 
で、周囲を巧さないようにごを意ください。 


0 新しいインクカートリツジをじツトします。 

◎の部分を、 r カチ、ソ」と音がするまでしっかりと押し込 
みます。 



建意 全てのインクカートリッジをセットしてくだ 
さし、。 セットされて いない 力ートリッジがあ 
ると、本製品は使用できません。 


0 インクカートリツジ固定カバーを元の位置に 
倒しで閉じます。 



注意 インクカートリツジ固定カバーが閉まらない 
ときは、もう一度インクカートリツジをセツ 
卜し直してください。 



スキヤナユニツトを閉じます。 




^約40秒 

電源ランプの点滅が点灯(こ変わり、インクランプが消え 
た6インクの充てんは終了です。 



点灯 


消灯 


注意 • インク充てん中（電源ランプとインクラン 
プの点滅中）は絶がに電源をオフにしない 
でくださし、。充てんが完全に行われず、印刷 
できなくなるおそれがあります。 

• I インタ ボタンを押してもプリントヘッドが 
動かない場合は、インクカートリッジを 
セットし直してみてください。 


インクカートリツジの回収にご協力ください 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済 
みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソ 
ン製品取扱い店に設置し、使用済みインク 
カートリッジの回収、再資源化に取り組んで 
います。使用済みインクカートリッジは、最寄 
りの回収ポストまでお持ちいただきますよう 
ご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設■店舗については、エプソ 
ンのホームぺーン ( http :// www . i - love - epson . co . jp ) 
をご實くださし、。 



U 上で、インクカートリツジ交換の手順説明は終了です。 
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上手に長くお使いいただくコツ 


上手に長く 
お使いいただくコツ 

本製品をお使いになる上で知っておいていただきたい、取り扱いやお手入れ方法などについて説明します。 


プリントヘッド（用紙にインクを吹きがける部分）が目詰まりすると、巧刷結果にスジが入ってシマシマになったり、おかしな 
色□末で巧刷されたりします。 


正常時 


晒德 


プリントへッドの乾燥を防ぐ 


万年筆やボールペンなどじペン先の乾燥を防ぐためのキャ、ソ 
プがあるように、本製品(こもプリントへ、ソドの乾燥を防ぐた 
めのキャップがあります。通常は巧刷終了後などに自動的(こ 
キャップされますが、動作中(こ突然電源が切れたりすると、 
正しくキャップされず(こ乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

• 電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなどに 
接続せず、壁などに直付けされたコンセントに差し 
込んでください。 

• 電源のオン/オフは、かず操作パネル上の電源ボタ 
ンで行ってくださし、。 


■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けな < なるのと同 
じようじ、本製品も長期間使用しないでいると、プリント 
へ、ソドが乾燥して目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

を期的に印刷することをお勧めします。を期的に印刷 
することで、プリントへッドを常に最適な状態に保つ 
ことができます。 


インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プリント 
へ、ソドがキヤ、ソプされない状態になり、乾燥してしまいます。 


これを防ぐには 

インクカートリツジを取り外したまま放置しないでく 
ださい。 


目詰ま U 時 



ホコリが巧かないようにする 


プリントヘッドのノズル（インクを化す穴）はとてもルさい 
ため、ホコリががいただけでも目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

• 使用しないときは、内部にホコリが入らないよう 
に、給紙ロカバーや用紙サポート、排紙トレイを閑 
じてくださし、。 

•長期間使用しないときは、ホやシートなど（静電 
気が起きにくいもの）をかけておくことをお勧め 
します。 



■ 内部のミちれをティッシュペーパーなどでふくと、ティッシュ 
ペーパーの繊維くずがプリントへ、ソドにがいて目詰まりする 
場合があります。 


これを防ぐには 

内部の巧れはふき取らずに、ソ下のコピー操作により 
クリーニングしてくださし、0 

1. 原稿台のガラス面と保護マツトに巧れがないこと 
を確認します。巧れている場合は、メガネふきな 
どの繊維くずが出ないホで巧れをふき取ります。 

2. 巧れてもよい A 4 サイズの用紙（普通紙など）を 
セツトします。 

3. 原稿台に 原稿をセットせずに、 コピーを実行します。 


とす本書8ぺージ「コピー方法」 

《用紙にインクの巧れが付かなくなるまで、 2' 
順を繰り返してください。 


，3の手 


プリントヘッド（ノズル）の目詰まりを防ぐ 


メンテナンス 
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上手に長くお使いいただくコツ I 


印刷を実巧する前に 


■前ページのようにプリントへ、ソドの目詰まりを防いでいても、 
環境などじよっては目詰まりして、きれい(こ巧刷されない場合 
ちあ LJ ます。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真などを印刷する場合や大量に 
印刷する場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェッ 
ク（目詰まりの確認）を行うことをお勧めします。 
£^^本書23ぺージ「ノズルチェックとへッドクリー 
ニング」 


紙詰まりを防ぐ 


用紙のおり扱いに注意し、正し<セットする 

頻繁(こ紙詰まりが発生すると、故障の原因となります。 




きれいにスキヤンするために 



原稿台や原稿に巧れやホコリが巧かないようにする 


■ 原橋台や原橋自体がミちれていたり、ホコリが付いていたりす 
ると、ミちれやホコリまでスキヤンしてしまいます。 


これを防ぐには 

• 原稿をセットする前に、原稿台に巧れやホコリが付 
いていないかを確認してください。 

• 原稿台（ガラス面） を、ティッシュぺーパーなどの 
繊維くずが出るものでふかないで くださし、。 メガネ 
ふきなどの繊維くずが出ない布で巧れをふき取るこ 
とをお勧めします。 

• 原稿や写真フィルムのホコリを取ろうして、息を吹 
きかけないでください。つばが飛んで原稿や写真 
フィルムが巧れる場合があります。 

• 印刷した用紙を原稿としてセットする場合は、イン 
クが原稿台に付かないように、よく乾燥させてから 
セツトしてく ださし、。 

•使用しないときは、原稿台にホコリが付かないよう 
に、原稿カバーを閉じておいてください。 


これを防ぐには 

• 指を外の用紙は使用しないでください。また、がれ 
曲がったり、穴が開いたりした用紙は使用しないで 
ください0 

^本書38ぺージ「使用できる用紙の種類と印刷 
時のを意」 

• 用紙によってセツトできる枚数が異なります。ソ下 
のぺージでご確認ください。 

^本書38ぺージ「使用できる用紙の種類と印刷 
時のを意」 

• 写真用紙外の用紙を複数枚セットする場合は、下 
図のようによくさばいて、整えてからセットしてく 
ださい。 




• 用紙は正しくセットしてく ださし、。 特に、用紙を奥 
に入れすぎないように挿入すること、エッジガイド 
を用紙の側面に合わせることにを意して、セットし 
てくだ さし、。 

£^^本書8ぺージ「印刷用紙をセットします」 
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ノズルチェックとへッドクリーニング 


ノズルチェック 
とへッドクリーニンク 

印刷結果にスジが入ったりおかしな色味で印刷されたりする場合は、ノズルチ王ック機能を使ってノズルの目詰まりを確認 
し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。 


且 

且 


こック/ X ターンの印刷 


A 4 サイズの普通紙をじツトします。 

とす本書8ページ「印刷用紙をセ、ソトします」 

本製品の電源を一旦オフにします。 


① I インク I ボタンを巧しなびら、⑤雇源レす; 
タンを巧します。 

I インク I ボタンとボタンは、プリントヘッドが動 
き化すまで（約3秒間）押したまま(こしてください。 


②押す 



①押しながら 


B 


ED 刷されたノ；0レチェックパターンを確認します。 

く正常な印刷例> 



〇 



ク 


すべてのラインが印刷 
されています。 


ノズルは目詰まりしていません。 

きれいに巧刷できない（印刷品質が低下した）原因がほか 
に考え6れますので、 U 下をご覧<ださい。 

とす本書28ページ「巧刷（コピー）結果のトラブル」 

く ノズルが目詰まりしているときの印刷例> 



印刷されないラインが 
あります。 


ノズルが目詰まりしています。 

へ、ソドクリーニングを行ってください。 


へツドクリーニング 


本製品の電源が'オンになつでいることを確認 
しで、 I インク I ボタンを3秒間押したままにし 
ます。 

プリントへ、ソドが動き化した6手を離してください。電源 
ランプが点滅して、へ、ソドクリーニングが巧われます。 
電源ランプの点滅が点灯(こ変わった6、へ、ソドクリーニ 
ングは終了です。 


①点灯を確認して 



且 


②押す 


ヘッドクリーニンク'後は、再度ノズルチエッ 
クを巧って、ノズルの目詰まりび解消された 
かどラかをご確認ください。 




へツドクリーニングが始まらない場合は 

インク残量が少なくなっているとき、および 
インクがなくなっているときはへッドクリー 
ニングは実行できません。 

インク残量を確認し、インクがなくなってい 
たり、インク残量が少なくなっている場合に 
は、新しいインクカートリッジに交換してく 
だ さし、。 

な 本書18ぺージ「インク残量の確認方ま」 


メンテナンス 
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プリントヘッドの 
ギヤップ調整 

縦の鼻線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になるときは、プリントへッドのギャップがずれている可能性があります。 
下記の手順で、ギャップのズレを調整してください。 


,ギヤツプ調整シートの印刷 W ギヤツプ調整値の設定 


D A 4 サイズの普通紙をじットします。 

とす本書8ページ「目 P 刷用紙をセ、ソトします」 

g 本製品の電源を一旦オフにします。 

① I コピー部数 I ボタンを巧しなびら、⑤歸 
ボタンを巧します。 

I コピー部数 I ボタンと胃原]ボタンは、プリントヘッド 
が動き化すまで（約3秒間）押したまま(こしてください。 



ギャップ調整シートのお認 


E 口刷されたギャップ調整シートで、ギャップ調整値 
を確認します。 

#1か6#4それぞれ(こついて、縱スジのないパターンの番号を 
探してください。下図の例では、#1の場合は巧」になります。 


操作 パネルで# 1か6#4までの調整値を順番に設定していき 
ます。 

① I コピー部数 I ボタンを押しで#1で探した番导 
(左図の例では 5) を表示させ③ I モノク□スタート 
ボタンを巧します。 



コピー部数 I ボタンを巧しで# 2で探した番 
号を表示させ をノク□スタート 1 ボタンを巧 
します。 


コピー部数 I ボタンを巧しで# 3 で探した番 
号を表示させ をノク□スタート 1 ボタンを巧 
します。 


コピー部数 1 ボタンを巧しで# 4 で探した番看 
を表示させ をノク□スタート I ボタンを巧し 
ます。 







? ?を 




#1から#4までの設定入力時には、それぞれ 
下のランプが点灯します。 

#1:普通紙、# 2 :写真用紙、 

# 3 : A 4、 # 4 : L 判 


n か60の設定が終わると、操作パネル上の全てのラン 
プが一瞬点灯した後、自動的(こ電源がオフ(こなります。 

U 上で、ギャップ調整の手順説明は終了です。 
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本製品を輸送する/長期間保管する 


!!畐1臨る/ 



且 

且 


用紙を取り除きます。 


本製品の電源が'オフになつでいることを確認 
します。 

スキヤナユニットを開け、プリントヘッドび 
ろ端（キヤツピンク'位置）にあることを確認 
します。 



江意 


インクカートリッジは、絶がに取り外さな 
いでください。プリントヘッドが乾燥し、 
印刷できなくなるおそれがあります。 
プリントへッドがキヤッピング位置にない 
場合は、電源をオン/オフしてください。 


B 


輸送する場含には、インクカートリッジたッ 
卜部び動かないよラに、市販のテープなどで 
本体カバーにしつ力^りと固定します。 

長時間貼りがけると糊がはがれに< < なるテープもあり 
ますので、輸送後は直ち(こはがしてください。 



曰 

且 

B 


スキヤナユニツトを閉じます。 


排紙トレイを閉じ、用紙サポートを巧りたた 
みます。 


電源プラヴをコンじントから抜きます。 

輸送する場合には、パソコンと接続しているインター 
フェイスケーブルも取り外します。 


回 

顯 • 


輸送する場含には個包巧を取り巧け、本製品 
を水平に徊包箱に入れます。 


輸送後や長期保管後に EP 刷不良が発生した 
場合は 

プリントへッドのクリーニングを行ってく 
ださい。 

な 本書23ぺージ「ノズルチェックとへッ 
ドクリーニング」 

長期間保管する場合は 
本 製品にホコリが付かないよう、ホやシー 
卜など（静電気が起きにくいもの）をかけて 
おくことをお勧めします。 


U 上で、捆包/保管の手順説明は終了です。 


メンテナンス 
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1つたときは1 

〔トラブル対処方法） 

電源、操作パネルのトラブル 



電源、操作八°ネル 
のトラブル 


トラブルが態 

巧処方法 

電源がオンにならない 

■ 電源プラヴびコンじントから抜けでいませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差 
し込んでください。また、壁に固をされたコンセントに電源プラグを 
差し込んでいるか再度磕認して<ださい。 

■ コンじントに電源はきでいますか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し a んで、動作するかどうか磕認し 
てください。ほかの電気製品が正常に動作するときは、本製品の故障 
が考えられます。 

《じ(上の2点を確認の上で電源ボタンを押しても電源がオンにならな 
い場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理セン 
ターへ修理をご依頼ください。修理センターの所在地、連絡先は、 
本書巻末をご覧ください。 

操作パネルのランプが点な/点滅して 
いる 

■ 本製品の動作が態やエラーが態、インクの残量などは操たパネ 
ルのランプ表示でお知らせします。詳しくは似下をご覧くださ 
い。 

とす本書45ページ「ランプ表示一覧表」 

コピー部数表示ミ 
れる 

巧に 

\| 

が点滅表示さ 

• 

■ 省電カモードになつでいます。 

本製品は13分闇パネル操作がないと省電カモードに入ります。 

操作パネルのいずれかのボタン（ I 電源 I ボタンを除く）を押すと通常表 
示に戻ります(このときのボタン操作は設定などには反映されません)。 

コピー部数表示部に 

目 

"5" と表示される 

■ 最大で 20 枚まで巧刷できる設定になつでいます。詳しくは似 
下をご覧ください。 

とす本書11ページ「こんなときは」 

コピー部数表示部に 

れる 、レ 

目 

"E" が点滅表示さ 

■ 本体、またはシステ厶に関するエラーび発をしでいます。 
詳しくは似下をご覧ください。 

とす本書48ぺージ「ランプ表示一覧（エラー時)」 

コピー部数表示部に" H" が点滅表示さ 

れる 、レ 

巧 

■ アジヤストレバーび上びつでいます（"封筒側"に設定されでい 
ます)。詳しくは赵下をご覧ください。 

とす本書48ぺージ「ランプ表示一覧（エラー時)」 
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用紙が詰まった 


カラースタートボタンを押しで詰まった用紙を排紙しでくださ 


い。カラースタートボタンを巧しでち排紙されない場含は、一 


旦電源をオフにしでから内部を確認しでください。 

スキャナユニットを開けて、詰まっている用紙を ゆっくりと 引きあき 
ます。 

電源をオンにします。 



江意 


用紙が切れて本製品内部に残り、取れなくなってしまった場合 
は、無理に取ろうとしたり本製品をみ解したりせずに、お買い 
求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理を 
ごが頼ください。 


つたときは I 

〔トラブルが処方ま） 

原稿/用紙のセツト時、紙送りのトラブル 



原稿/用紙のセツト時、 
紙送りのトラフ J レ 


トラブルが態 

巧処方法 

原稿台より大きい原稿がセツトできない 

■ 原稿台より大さな原稿や層い本などをじットするときは、原稿 

(原稿カバーが邪魔になる） 

カバーを取り外します。 


とす本書9ページ「コピー方法」-「こんなときは」 

斜めに給紙される 

■ 用紙のじット方まは正しいですか？ 

うまく給紙できない 

本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？ 


用紙のセット方まや、用紙毎の取り扱いを意事項をご確認<ださい。 
とす本書8ページ「コピー方法」 

とす本書38ページ「使用できる用紙の種類と巧刷時のを意」 

特に、用紙のセット時は、必ずエッジガイドを用紙の側面に合わせて 
ください。 

■ 本製品は水平な場所に設置されでいますか？また、一般の室温 
環境下に設置されでいますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所と本製品の闇に何か物が挟ま 
れていたり、本製品底面のゴム製の脚が台からはみ化ていたりすると、 
内部機構に無理な力がかかって本製品が歪み、巧刷や給紙に悪影響を 
及ぼします。一見すると水平に見える場所でち実際は設置面が歪んで 
いることもあり、このような場所に設置した場合にも同様のを状が現 
れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく 
設置していることをご確認ください。 

また、一般の室温環境下（室温：15〜25度、湿度： 40〜60%) U 
外で使用した場合にも、専用紙や専用八ガ羊を正常に紙送りできない 
場合があります。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブルが処方法） 


トラブル 


トラブルが態 


巧処方法 


EP 刷品質が悪い 

• かすれる、スジや線が'入る、 
シ7シ7になる 


■ プリントへッドのノズルび目詰まりしでいませんか？ 

ノズルチェックでプリントへ、ソドの状態をご確認ください。 
£^^本書23ぺージ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニング」 

く正常な印刷例> くノズルが目詰まりしてぃるときの印刷例> 






■ インクカートリッジは推奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調 
整されていますので、純正品 t (外を使うと巧刷がかすれる場合があり 
ます。また、インク残量を橫化できない場合もあります。インクカー 
トリ、ソジは純正品のご使用をお勤めします。 

とす本書18ページ「インク残量の磕認方法」 

■ 古くなったインクカートリッジを使用しでいませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が悪くなります。 
開封後は6力月じ(内に使い切って < ださい。未開封の推奨使用期限は、 
インクカートリツジの個装箱に記載してあります。 


• 色含いびおかしい 
• 巧刷されない色びある 
• ED 刷にムラカ s ' ある 


■ 双方向 ED 刷時のプリントへッドのギャップびス'レでいませんか？ 

本製品は高速で巧刷するためじ、プリントへ、ソドが左ちどちらに移動 
するときにもインクをせ化しています。この巧刷方式を r 双方向巧刷」 
と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、ちから左へ移動ずるとき 
の印刷位置と左からちへ移動するときの巧刷位置がずれて、縦の*線 
がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。 

ギャ、ソプ調整機能を使って、ギャ、ソプのズレをご確認ください。 

とす本書24ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 


■ 使用した用紙の種類と、操作パネルで設定した用紙タイプは同 
じですか？ 


実際に使用する用紙の種類と、操作パネルで設をする用紙種類の設を 
が合っていないと、巧刷品質に影響を及ぼします。 

使用する用紙の種類と、操作パネルの用紙種類の設定を合わせて < だ 
ぎい。 

■ 写真などを普通紙に印刷しでいませんか？ 

カラー画像やグラフィ、ソクスなど、文字に比べ印刷面積の大きい原稿 
を普通紙に印刷すると、インクがにじむことがあります。カラー画像 
などを巧刷するときや、より良い品質で巧刷するためじは、専用紙の 
ご使用をお勤めします。 


夕ぺージへつづく 
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EP 刷（コピー）結果のトラフ' J レ 


トラブルが 態 

巧処方法 

つづき 

■ 専用紙に印刷後、すぐに重ねでいませんか？ 

専用紙（特に写真用紙）は普通紙などと比較してインクの乾きが遅い 
ため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合 
があります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り 
去って十分に乾かしてください。 

な本書40ページ「印刷物卸刷後）の取り扱い」 

使用する用紙の種類と、操作パネルの用紙種類の設定を合わせて < だ 
さい。 

■ 本製品は水平な場所(こ設置されでいますか？また、一般の室温 
環境下に設置されでいますか？ 

設置場所が水平でなかったり、設置場所と本製品の闇に何か物が挟ま 
れていたり、本製品底面のゴム製の脚が台からはみ化ていたりすると、 
内部機構に無理な力がかかって本製品が歪み、印刷や給紙に悪影響を 
及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んで 
いることもあり、このような場所に設置した場合にも同様のを状が現 
れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく 
設置していることをご磕認ください。 

また、一般の室温環境下唐温：15〜25度、湿度： 40〜60%) 

外で使用した場合にも、専用紙や専用八ガ车を正常に紙送りできない 
場合があります。 

EP 刷位置がこすれる/はみ出す 

■ 使用した用紙のサイズと、操作パネルで設定した用紙サイズは 
同じですか？ 

実際に使用する用紙のサイズと、操作パネルの用紙サイズの設定を合 
わせて < ださい。 

■用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？ 

また、用紙び巧びつでじットされでいませんか？ 

一旦用紙を取り化してよく整えてから、用紙をまっすぐじセットし、 
エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

■ フチなし巧刷をしでいませんか？ 

フチなし印刷は、原稿や写真データを用紙サイズより少し拡大し、は 
み化させて印刷しまず。本番の印刷前に試し印刷することをお勤めし 
ます。 

なお、パソコンからプリンタドライバを使って印刷すると、はみ化し 
量の設定ができます。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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トラブルが態 


巧処方法 


EP 刷面がこすれる/ミちれる 


■ 本製品の内部が'ちれでいませんか？ 


本製品の内部がインクでミちれていたりすると、用紙にミちれがが着し、 
印刷結果をミちすおそれがあります。 

W 下をご覧のうえ、内部をクリーニングしてください。 

とす本書21ページ「上手に長くお使いいただくコツ」一「ホコリが 
がかないようにする」 

■ 仕様外の層い用紙を使用しでいませんか？ 

本製品で使用できるエプソン製専用紙じ(外の用紙の厚さは、 0.08 〜 
0.27 mm です。 

この規格 W 上の用紙を使用すると、プリントへ、ソドが巧刷面をこすっ 
て、印刷結果がミちれる場合があります。仕様に合った用紙をご使用く 
ださい。 

■ 反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出 
る「かえり」）のある用紙を使用しでいませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の裁断のときに化る「か 
えり」）のある用紙に印刷すると、用紙の端がプリントヘッドをこすっ 
てしまうことがあります。用紙の反りやバリを取ってから、本製品に 
セツトしてください。 



■ 用紙を横ち向にじツトしでいませんか？ 

用紙は、縦方向にセットしてください（往復八ガ羊のみ横方向）。 

横方向にセットした場合、プリントへ、ソドが巧刷面をこする場合があ 
ります。 

■ 専用紙に巧刷後、すぐ(こ重ねでいませんか？ 

専用紙（特に写真用紙）は普通紙などと比較してインクの乾きが遅い 
ため、印刷直後に手や別の用紙などが巧刷面に触れると、ミちれる場合 
があります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り 
去って十分に乾かしてください。 

分本書40ページ「印刷物卸刷後）の取り扱い」 

使用する用紙の種類と、操作パネルの用紙種類の設定を合わせて < だ 
さい。 
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EP 刷（コピ^)結果のトラブル I 


トラブルが態 

巧処方法 

フチなし印刷ができない 

■ フチあり、フチなしなどの四迈の宗白の設定は用紙種類、用紙 
サイス[用紙サイズに含わせる（コピー時のみ)]の設定に含 
わせで自動的に設定されます。似下をご覧のラえ、四迈フチな 
し巧刷が'可能となる組み含わせに設定し直しでください。 

とす本書 10 ページ「コピー方法」-「補足情報」 

■ 規格サイス※)よりも長さび短い用紙を使っていませんか？ 

規格サイズよりも長さが約 3 mmt (上短い用紙をお使いになると、本 
製品は用紙下端に 3 mm 程度の余白を残して巧刷を終了します。規格 
サイズの用紙をお使いください。 

《 A 4 : 210 X 297 mm / 八ガ车：100 X 148 mm / 

L 半!] ：89 X 127 mm /2 L¥!l :127 X 178 mm 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブルが処方法） 


ソコンと巧続時の 
トラブル 

(コピ ー/ 印刷/スキヤンができない、 USB が認識しない) 


チェック項目 

巧処方法 

パソコンとの接続を確認 

■ US 巨クーフリレは I 

USB ケーブルがし- 

■ US 巨八ブをお使 L 

US 目八ブは仕様上! 
場合は、パソコンし [ 
それでち印刷/スこ 
本製品とパソコンを 

E しく接続されでいますか？ 

っかりと接続されているかをご確認ください。 

，、の場含に、使い方は正しいですか？ 

5段まで縱列接続できますが、本製品と接続する 
宣接接続された1段目の八ブに接続してください。 

仁ャンができない場合は、 USB 八ブを外して、 

:直結してください。 

パソコンのシステム環境を確認 

■ 八ードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが'少ないと、 
ソフトウエアが'インストールでさないため、使用できない場含 
びあります。 

電子マニュアルをご覧のうえ、必要なシステム条件を満たしているか 
確認してください。 

US 目ケーブルがしっかりと接続されているかをご確認ください。 

巧 『 PX - A 550電子マニュアル』一「システム条件」 

ドライパのインストールが態を確認 

■ スキヤナドライバは正常にインストールされでいますか？ 

パソコンからス羊ヤンする場合は、ス羊ヤナドライバ (EPSON 
Scan ) がインストールされている必要があります。インストール状態 
を磕認してください。 

な 本書33ページ「ス羊ヤナドライバのインス1-ール状態を確認 
( Windows )」 

■ プリンタドライバは正常にインストールされでいますか？ 

パソコンから印刷する場合は、プリンタドライバがインストールされ 
ている必要があります。インス1-ール状態を確認してください。 

な 本書34ページ「プリンタドライバのインストール状態を確認 
( Windows )」 
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パソコンと接続時のトラフ'レ 


アプリケーションソフトのスキヤナの一覧やコント□ールパネル(こ本製品が表示されないとき(こご覧ください。 


本製品の電源をオンにしで、 US 巨ケーブルを 
パソコンにしっかりと接続します。 

電源がオン(こなっていないと、スキャナとして認識され 
ません。 

[コント□ールパネル]画面を開きます。 

i/Vindows XP :[スタート]-[コント□-ルパネル]の 
順でクリ、ソクします。 

i/Vindows XP1U 外：[スタート]-[設定]-[コント □- 
ルパネル]の順でクリックします。 


インターネブト 

Internet Explorer 


ぶ 

圆烹孟17,ル Outlook 

がペィント 

因ヮ-ドパ》ド 

Windows ムーピー メーカー 
Windows Media Player 


クマイドキュタント 
みマイ巧チサ 



^ : r 7 ノ/ドで日化 u ' w ホ I い凹… 

すべてのブ□ヴラムげ） 


且 


[スキヤナとカメラ]を開き、 PX - A 550 のア 
イコンびあるかを確認します。 

Windows XPU 外の場合は、[スキヤナとカメラ]アイ 
コンをダブルクリックします。 



おのの ■ 


ファイル(り福集ち） 隶元 M わ尉こ入り(がツ-ルのヘルプお） 

Q 戻る，〇 ,す户おま フォル巧国， 


;アドレス也)良スキャナと力：巧 


[ ィィ-ぅシ。タス。 》 ■ 

今 

团イプ-ジンヴデバイスを胤)日しま 1 

:故龍も 


スキヤナドライバ EPSON Scan) は正常にインストール 
されています。 


もう一度、原稿の読み取りを実行してみてくださし、。 
本書16ぺージ「スキャンする」 


スキヤナドライバ EPSON Scan) が正常にインストール 
されていません。 


スキャナドライバ （EPSON Scan ) をインストールし直 
してくださし、。 

本書36ぺージ「ドライバの再インストール」 




PX - A 550] のアイコンびなし、 


PX - A 550] のアイコンびある 


⑤確認 


②クリック 


スキヤナと力:>1ラ 


管理老 


プリ：/夕とモの化の/、ー ドウ: C ア 


①クリック 


— ルが態をお認 （ Windows) 


スキヤナドライ/ X のインス 


困つたときは(トラブル巧処方法) 


33 
















































二ときは（トラブル巧処方法） 


プリンタドライ八のインストールが態をお認 （ Windows ) 


Windows 環境でお使いの場合には、プリンタドライバ（巧刷を巧うために必要なソフトウェア）が正しくインストールされてい 
ない、または印刷先のポートが正しく設定されていない可能性があります。 

じ(下の手順でプリンタドライバのインストール状態と、ポートの設定状態を確認してください。 


US 巨ケーフ''ルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにします。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルタを開きます。 

Windows XP の場合： 

[スタート]-[コント□-ルパネル]の順(こクリックし 
て、[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックし 
て、[プリンタと FAX] をクリックします。 


ク 



⑤ダブルクリック 
プリ：/夕とモの化の/、ー ドウエア 


ク 



プリ：/夕と FAX 


Windows 98/Me/ 2000の場合： 

[スタート]-隱定]-[プリンタ]の順(こクリックします。 




迎了ノがールが祉扮 


且 


[ PX - A 550] のアイコンびあるかを確認し 
ます。 


乃イルの S 集のま示 M わ尉こ入り曲ツ-ルの 
Q 戻る ，0 多がま ii :；フォルタ. fTT 


アドレス® I’A ブリン々と FAX 


ブリンタのタスウ 'た 

11違 

'道 

EPSON 

PX-A 550 

区！刑ン如)インストル 
を FAX のたットアップ 

■ 1 Adobe PDF 

■ ; 


3已巧め 


可 


^ En 刷のトラカいンユ-ティンヴ 
か邮幡法のヘルプ 


曾 


〇 ] ント□一化バネル 
I 等スキけけがラ 


④アイコンのち無 
を確認 


プリンタドライバは正常にインスI-ールされています。 


プリンタドライバが正常にインストールされていません。 



[ PX - A 550] のアイコンびある 


①プリンタドライ/\のアイコンを確認 


[ PX - A 550] のアイコンびない 


「ドライバの再インストール」をご覧のうえ、プリンタ 
ドライバをインストールし直してください。 

分本書:36ぺージ「ドライバの再インストール」 


次 ぺージ の「印刷先のポートの設をを確認」をご覧の 
うえ、印刷先ポートの設をを確認してください。 

分本書35ぺージ「②印刷先のポートの設定を確認」 




累 SMOPUS 
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パソコンと接続時のトラブル 


②印刷巧のポートの設定を確認 


PX - A 550 のアイ〕ンをちクリックし、 
[プ□パティ]をクリックします。 

Windows 2000 /XP の場合： 


①をボタンでクリック 


画3脚^画 

iaffiBiam 


田。が 

E [1 刷設定を)... 


一時巧止に） 


共ちお)... 

プリ如をわライシで情吊する(山 


ショートカットの巧巧を） 

肖 I 聯屯） J - 

おおの蛮を ( M ) 


( D クリック 


Windows 98 /Me の場合： 


①ちボタンでクリック 


誦国 


邸の 


一時 f き止(が 

'通巧博うブリ处じ設定の 


En 刷ド辛ュイシトの肖り蹄(日） 


ショートカツトの巧巧を) 
肖 IJ 蹄呕） 

をおの変を ( M ) 「 


@クリック 




日 


ポートの設定を確認します。 

Windows 2000 /XP の場合： 

[ポート]タブをクリックし、 [US 目 XXX EPSON PX - 
A 550] ( X には数字が入ります）が選択されていること 
を確認します。 



をぉ共ちし ポ-卜 或細設定をの昔巧が一 >''3 ン'障報 
と夕 EPSON PX-A550 

巧届けるポートを） 

ドキュイントは、 子王、)り ボッウスびわになっているポ-卜のうち、崭リ(測巧巧能ねらので 
巧届にれます。 



回?ヌホ向サボ-卜をち細巧る电） 
□プリ:/々プ-ルをち細；:する咱） 


通用(が 


Windows 98 /Me の場合： 

[詳細]タブをクリックし、忙 PUS 目 X : (EPSON PX - 
A 5 己0)] ( X には数字が入ります）が選択されていること 
を確認します。 


用化設を I I な )I レ 1 の r 


用化設至 

をお ( i ミを田 


S 


EPSON PX-A550 


がレ 1 の卜 
色の岩巧 I 


がトティリティ 
I を本設定 


巧刷ホのボート电)： 


COM1：Gi 信ボート） 

COM 汪 (TDK DFL5610WS (MODEM)) 
ホか巧训术 II, 化!; iM) ポート） 


( laaiBiziMfagg] 

LPTlJ fcoN フ 


ホち 


iN フリンタが-卜） 

か捕プリンタ ( LP でポート） 


ボートのお加の…」 


ボートの肖リ除也)… 


ドライバのお化峭) ... I 


タボートの賠除也 )… J 


[ EPUSBx:(EPSON PX - A 550)] を還がします 


r OK ] キャンセル 1 適巧(直 ） J 


且 


US 巨似外のポートが'選択されでいる場合は、 
[ US 己]と [EPSON PX - A 550] び表示さ 
れでいるポートを選択しで設定し直します。 


ミ^音[ポートの追加]によるポートの設をは行わな 
^ いでください。 


Q 


E 口刷が'できるかどラかを確認します。 

印刷ができなかった場合は、次ページの「ドライバの再 
インストール」をご覧のうえ、プリンタドライバを削除 
してか6、再度インストールし直してください。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 
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1つたときは1 

〔トラブルが処方法） 

パソコンと接続時のトラブル 



, ドライパの再インストール 


プリンタドライ/ X 7 スキヤナドライ /X 
の削除方法 


プリンタドライ/ X 7 スキヤナドライゾ X 
のインストール方法 


D 本製品の電源をオフにしで、 USB ケーブルを 
取り外します。 

0 起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべ 
で終了します。 


D 本製品の電源をオフにしたまま、 USB クープ' 
ルをパソコンに接続します。 

0 『ソフトウエア CD - ROM 』 をパソコンにじツ 
卜します。 


0 [スタート]-[コント□—ルパネル] 
(Windows 98/ Me / 2000 では[スタート]- 
[設定]-[コント□ールパネル])の順にク 
リックします。 



0 [プ□ブラムの追加と削除] (Windows 98/ 
Me / 2000 では[アプリケーシヨンの追如と 
削除])をダブルクリックします。 



0 [プ□ブラ厶の変更と削除]をクリックし、プ 
リンタドライバを削除する場含は EPSON 
プリンタドライバユーティリティ]を選択、 
スキヤナドライバを削除する場含は 
EPSON Scan ] を選択しで[変更/削除] 
(Windows 98/ Me / 2000 では[追如と削 
除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従い、ドライバの削除を実行しま 
す。削除が完了した6、再度ドライバをインストールし 
直します。 


0 必下の画面が'表示されますので、「カスタムイ 
ンストール」を選択します。 



ク、 J ツク 


Q 


[パソ]ン接続用ソフトウェア]を選択します。 


* スタムインストー A 


一 /〇ノ 3ン IMW ソフトウェア 

Vミミミ；ぶ；だミンミがか',I -'ノコ' ミ-.こ *, 1 . 


クリック 


(し’ィ7けけ…； I 


アプリケーシ a ンソフトウェア 
ホか古で 11— sm むアブが■シ3ンかたア 


mm ブリン トアダプタ用ソフトウエア 

ホがを？涯か：^>アブブがが怡1こぶが 
ソ3■かア 




口 


0 拒 PSONScan ] または[プリンタドライバ] 
をインストールします。 

画面の指示に従ってインストールを進めてください。 
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インターネットに巧続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください 


『PX-A550 電子マニュアル』をご覧いただいても問題が解決しない、ちょっとわか6ないことがある。こんなときに、お客様の環 
境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンな6購入後も安ん。皆様か6のお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページ(こ掲載しております。 

ぜひご活用ください。く http://wwwj-love-epson.co.jp/faq > 

上記 『PX-A550 電子マニュアル』の「インターネット FAQ のご案内」か6も接続できます。 


本体が巧障していないかをごお認の上、お PS い合わせください 


動作確認の方法、お問い合わせ先は] U 下をご覧<ださい。 
とす本書41ページ「サービス-サポートのご案内」 


つたときは1 

〔トラブル巧処方ま） 

トラブルが解決しないときは 



トラブルが解決しない 
ときは 


本製品をパソコンと觀して使用している場合は、 『 PX - A 550 電子7ニュアル J をご覧ください 


ドライバと同時にインストールされた 『PX-A 日50電子マニュアル』の「トラブル対処方ま」には、本書に載っていないトラブル 
の対処方法が記載されています。 

『PX-A 日日0電子マニュアル』の開き方や使い方(こついては、 ]：rF をご覧ください。 

とす本書12ページ「電子マニュアルの見方」 




Windows をお使いの場合は 

ソ下の画面からも、 『 PX - A 550 電子マニュアル』の「トラブルが処方ま」を表示させることができま 
す。 



①クリック 



f EPSON 


' 回因 

1 

r 贫を本 i さ 

定巧紙設定なレイアウト II ち 

gliiiliP び5〇がリン々 | 

ウィンドウ!3 : EPSON 1 


A 4 210 X 297 mm 


-巧银桂穎の國 
わ一 

巧カラーに） 
モ - 卜'設定 


ファイン 

にュ7ルを補正 
7伽ウィー T ': オン 
双方向印刷：オン 


- 巧刷フ•レじ 


—尸 


on 


身 



巧巧 ! できます。 

If … 閉 ' じる ……' )1 


]S 0 S 

トトリ ’) グ'括が 1 

fiPMfiaaa ^ @ホときは f 


OK J [ キヤンせル ] I ヘルプ J 


ィホ ゎ卜 なんもがよ ム、さ嫌 AOV — >:へ巧巧して tJ ： ろ U 、 で,も 
IL : 媒、逆 ;;; J け々が J 


『PX-A550 電子マニュアル』がイ 
ンストールされていない場合は、 
上のメ ッ セージが表示されます。 
I はし、 トボタンをクリックすると、 
インターネットを通してエプソ 
ンの ホームぺー ジへ接続します。 


困つたときは(トラブル巧処方法) 


37 


















































付録 


使用できる用紙の種類 
とが刷時の注意 

本製品で使用できる用紙の種類と印刷時のを意について説明します。 


用紙の紹介と印刷時の注意 


-/ - 

ミ t 胃 • 用紙の取り扱い上のを意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• —般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 

•丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

• ルー ズリ ーフ 用紙やバインダ用紙などの穴の空いている用紙は使用しないでください。 

• 再生紙は紙質によってはにじむことがありますので、試し印刷をしてから購入されることをお勧 
めします。 

•封筒に印刷する場合のを意事項については、『電子マニュアル』をご覧ください。 

•用紙は、かず縦方向にセツトしてくださし、（往復ハガキのみ横方向にセツトします）。 

• 写真用紙外の用紙を複数枚セツトする場合は、<図1 >のようによくさばいて、整えてから 
セツトしてくださし、 0 

• 写真用紙く絹目調 > はがきソ外のハガキをセツトする場合は、反りを修正して平らにしてくださ 
し、。く図2> のように 5 mmiy 上反っているハガキや下向きに反っている（両端が浮いている） 
ハガキは、セツトしないでくださし、。セツトすると印刷面が巧れる、正常に給排紙されないなど 
の原因になるおそれがあります。 

<図1 > 1 <図2 > 

\V n X 


5 mmJU 上 下向き反り 





エプソン製専用紙 


用紙名称 

特長 

サイズ/型番 

入 U 数 

セット可能 
枚数 

北-での 

使用 

操作パネルの設定項目 
りピ-時） 

写 

真 

用 

紙 

写真用紙<絹目調> 

長期間色あせ(こ < い 
高品質な写真を E 口刷 
できる光が感を抑え 
た写真用紙です。 
アルバムやフォトフ 
レームに入れて飾っ 
たりと、幅広い使い 
方ができます。 

L 判： 

KL20MSH 

KL100MSH 

20 枚 

100 枚 

20 枚 

X 


2L 判： 
K2L20MSH 

K2L50MSH 

20 枚 
己 0 枚 

A4 : 

KA420MSH 

20 枚 

化 

沢 

紙 

フォト光が紙/ 
顔料専用 

デジタルカメラで 
撮った写真や CG な 
どの作品を巧刷する 
のに適した光がのあ 
る写真用紙です。 

L 判： 

KL100PG 

100 枚 

20 枚 

〇 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ： [L 判] 

A4 : 

KA420PG 

20 枚 

用紙種類：[写真用紙] 
用紙サイズ： [A4] 
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使用できる用紙の種類と印刷時のま意 I 


用紙名称 

特長 

サイズ/型番 

入り数 

セット可能 
枚数 

] ピ-での 

使用 

操作パネルの設定項目 
りピ-時） 

7 

、ジ 

卜 

紙 

フォトマ、ソト紙 

厚みのある非光が 
の写真用紙です。落 
ち着いた質感が得 
6れます。 

A4 : 

KA450PM 

50枚 

20枚 

X 

\ 

フォトマツト紙/ 
顔料専用 

しっかりとした厚 
みのあるマツトタ 
イプの高耐光紙で 
す。マ、ソト調の質感 
を活かした八イ 
クォリティな写真 
印刷や、グラフィツ 
クアートの印刷(こ 
適しています。 

A4 : 

KA450MM 

己0枚 

20枚 

X 


スーパー ファイン紙 

デジタルカメラで撮 
影した写真や CG 作 
品、写真/グラフ入り 
の文書の巧刷(こ適し 
た専用紙です。 

A4 : 

KA 4100 NSF 

KA4250NSF 

100枚 

2己0枚 

エッジ 

ガイドの 

▼マーク 

まで 

X 

X 

並 

i 

紙 

両面上質普通紙 
<再生紙> 

インクジエツト用の 
両面普通紙です。両 
面(こ巧刷してもあま 
り裏写りしません。 
古紙100%配合再生 
紙です。 

A4 : 

KA4250NPD 

2己0枚 

エッジ 

ガイドの 

▼マーク 

まで 

〇 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ： [A4] 

ハ 

ガ 

キ 

スーパー ファイン 
専用八ガキ 

デジタルカメラで撮 
影した写真入りの八 
ガキ巧刷(こ適した光 
がのない八ガキです。 

八ガキ： 

MJSP5 

50枚 

50枚 

X 

\ 


巿販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セット可能が数 

操作パネルの關項目 
(北-時） 

備考 

事務用普通紙 
コピー 用紙 

A4、A5、A6、B5、 
ユーザー定義サイズ 

エッジガイドの 
▼マークまで 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ： [A4] 

坪量64〜 90g/m 2 、 厚さ 
0.08〜 0. 11 mm の範囲の 
ものをご使用 < ださい。 

郵便八ガキ（再生紙）^ 

八ガキ 

50枚 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ：[八ガキ] 

写真を貼り付けた八ガキ 
や、シールなどを貼った八 
ガキは使用しないで<だ 
さい。 

郵便八ガキ 

(インクジエツト紙）※ 

八ガキ 

50枚 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ：[八ガキ] 

往復郵便八ガキ※ 

往復八ガキ 

50枚 

X 

• 中央(こ折り目のないも 
のをお使いください。 

• 写真を貼りがけた八ガ 
キや、シールなどを貼っ 
た八ガキは使用しない 
でください。 

封筒 

長形3号/4号 
洋形1号/2号/ 

3号/4号 

1己枚 


フラップ佳3の部分）を曲 
げず(こお使いください。 


※日本郵政公社製 
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付録 


EP 刷物 （ EP 刷後）の取り扱い I 


印刷物(印刷後)の 
取り扱い 

印刷後は、変色を防ぐためにた(下の内容を参考にして正しい展示.保存を行ってくださし、。正しい展示.保存を行うことに 
よって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 


•一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成かや光の影響などで退色（変色）してい 
きます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法にを意することで、変色の度合いを低く抑えること 
ができます。 

• 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方まは、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご K く 
ださし、。 



を燥方法 


乾燥していない状態でアルバムなどに保をするとにじみが発生することがありますので、巧刷後は巧刷面が重な6ないようにを意 
して、十分に乾燥させてください。すべての巧刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能です 
が、その場合はまず、それぞれを1日分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを1枚ずつ印刷面(こ挟んで乾燥させ 
てください。 



保存-展示方法 


乾燥後は速やかに保存-展示を行って<ださい。 


•クリアファイルやアルパムに入れ、暗所で保存 

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低<抑える、 
一番良い保を方まです。 


• ガラス付き額縁に入れて展示 

空気を遮断する展示方まで、変色の度合いを抑えることができ 
ます。 





ミ胃 • ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてくださし、。 

. 写真現像室など化学物質がある場戸斤での保存.展示は避けてくださし、。 


補足 

情報 


クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用くださし、。 
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付録 


サービス ■ サポート 
のご案内 


さ種サービス ■ サポートについ’ 


弊社が行っているを種サービス-サポート(こついては、 U 下のページでご案内しています。 
とす本書巻末「本製品に関するお問い合わせ先」 


r が障かな？ J と思ったら（お西い合わせの前に) 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」、および 『 PX - A 日50電子マニュアル』の「トラブル対 
処方ま」をよくお読みください。そして、接続や設定(こ間違いがないかを必ず確認してください。それでもトラブルが解ましない 
場合は、本体が故障していないかご確認のうえ、お問い合わせください。 


修理/本体の動作確認方法 


コピー機能を使って本体の動作確認をします。パソコンと接続していない状態で実行できるので、本体の動作や印刷機能(こ問題が 
ないかを確認できます。 

1. 本製品の電源をオン(こします。 

2. オートシートフィーダ(こ用紙をセットします。 

3. 原稿台に原稿をセットします。 

4. 1カラースタート"] ボタンを押します。 

本書8ページ「コピーする」 


コピーができない 


ク 

B (||»|故障している可能性があります。 

® MI お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

とす本書巻末「本製品に関するお問い合わせ 
先」 

修理へ化す際は、下をご確認ください。 

本書41ぺージ「修理/アフターサービスじついて」 



とす本書巻末「本製品に関するお問い合わせ 


先」 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソコンの 
型番、アプリケーションソフトのを称やバージョ 
ン、その他周辺機器の型番など）と、本製品のを 
称をご確認の上ご連絡<ださい。 


修理/アフターサービスについ' 




保証書について 


保証期間中に、万一故障した場合(こは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ 
くお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これ 
6の記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認め6れないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求め 
いただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切(こ保管して<ださい。保証期間、保証事項(こついては、保証書をご覧<ださい。 
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付録 


サービス-サポ ー >卜のご案内 I 


補修用性能部品および消耗品の最お保ち期間 


本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 


保守サービスに関しての受け付け窓 □ 


保守サービス(こ関してのご相談、お申し} A みは、次のいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除 <) 

受付時間： 9 : 00〜17 : 30 


保守 サービスの 種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくためじ、下記の保守サービスをご用意しております。詳細(こつきましては、お買い求 
めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品を 
お持ち込みまたは送付いただき、 一 旦お 
預かりして修理いたします。 

無償 

基本料 十 技術 十 部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指を運送会社がご指をの場所に修理品を 
引き取りにお伺いするサービスです。 
•保証期間外の場合は、ドア to ドアサー 
ビス料金とは別に修理代金が必要となり 
ます。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金 十 修理代） 


製造番号の表示位置 


保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。下図のラベル内容をご確認 < ださい。 



こアに関するお西い合わせ先 


読ん del ! ココパーソナル 



エー.アイ. ソフト株式会社 
TEL : 03-3376-7440 

受付時間 ：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 
月曜〜±曜（祝祭曰を除く） 

※お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。あらかじめお客様 ID を 
ご確認ください。 

FAX : 0263-33-3052 

ホームぺーン： http :// www.a に oft . co . Jp / japanese / support / index.asp 
XFAX 、 インターネットでのお問い合わせにがする回答は、 

月曜〜金曜け兄祭曰を除く）になります。お答えするまでに多少時間が 
かかる場合がございますので、ご了承ください。 
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上記に(外のソフトウエアに関するお問い合わせは、カラリオインフオメーシヨンセンターへお問い合 
わせくださし、。 

































付録 


製品仕様 

巧術的な仕様について記載しています。 


プリンタ部基本仕様 

ノズル配列 

黒インク： 90 ノズル 

カラー :90 ノズル X3 色（シアン、マゼンタ、イエ □-) 

巧字方向 

双方向最短距離巧刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

最大 5760 《X 1440dpi (パソコン接続時のみ） 

紙送り方式 

ASF 方式フリクションフイード 

入カ データバッファ 

32KByte 


《最小1/5760インチのドット間隔で印刷 


スキャナ部基本仕様 

走査方式 

読み取りへ、ソド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

CIS 

原稿サイズ 

A4、US レターまで 

最大有効領域 

216 X 297 mm 

最大有効画素 

主走査5100画素 X 副走査7020画素 （600 dpi ) 

解像度 

ち走査： 600 dpi 副走査：に 00 dpi 

読み取り解像度 

5日〜 4800 dpi まで （ 1 dpi 刻みで設定巧能）、7200 dpi 、 

9600 dpi 

階調 

16 bit (入力）/化 it 、8 bit (化力) 

読み取り時間 

600 dpi 、 A 4 データ転送時闇含まず 

モノク (112 値：約 5 X 10-3 sec/line 

フルカラー:約15 X 10-3 sec/line 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

黒インクカートリッジ：に BK 31 

カラーインクカートリッジ： 

ICC 31 (シアン）：に M 31 (マゼンタ）：に Y 31 (イェロー） 

お奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 

開封から6力月 U 内 

保を温度 

保を時：一 30で〜40で （40 での場合1力月内） 

本体装着時： 一20で〜40で （40 での場合1力月以内） 

力ートリ、ソジ外形寸法 

幅 12.7 mm x 奥巧き73.46 mm x 高さ巳 5.25 mm 


インクは一16でソ下の環境で長時間放置す 
ると凍結します。万一凍結した場合は、室温 
(25°0で3時間上かけて解凍してから使 
用してください。 

インクカートリツジをか解したり、インク 
を詰め替えたりしないでくださし、。 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC100V 

入力電圧範困 

AC90 〜 132V 

定格周波数 

50 〜 60Hz 

入力周波数範困 

49.5 〜 60.5Hz 

定格電流 

0.4A 

消費電力 

連続コピー時:平ち約に W (ISO/ 防 1056 ルターノ t 夕ーン原搞） 

低電カモード時： 2.1W 

スリープモード時： 1.9W 

電源オフ時： 0.2W 

《消費電力を 0W にずるためには、電源プラグをコンセ 

ントからあいてください（電源プラグは、電源ボタン 

で電源をオフにしてからあいてください）。 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波抑制対策ガイド 

ライン、 VCCI クラス B に適合 


総合仕様 


プリントヘッド寿命 

30億ショット （1 ノズルあたり） 

温度 

動作時10で〜35で 

保を時 一20 で〜40で 

湿度 

動作時20〜80% (非結露） 

保を時5 -8596 (非結露） 


湿度（％) 

80 

この範囲で使用 
してください 

_ I I 





r r 1 


10 27 35 温度（で） 

製品重量 

約 6.5 kg 

製品クトお寸法 

幅430 mm x 奥行き 344 mm x 高さ 170 mm 

(給紙サポート含まず） 
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付録 


製品仕様 


USB インターフェイス仕様 

規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for 

Printing Device Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

12 Mbps (Full Speed Device ) 

適合コネクタ 

USB Series B 


入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 


ピン番号 

信号名 

人力/化力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2 mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+DATA 

双方向 

データ、 1.5 k Q の抵抗を経由して 

+3.3 V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケーブルグラウンド 


環境基本仕様 


消費電力 

連続コピー時：平均約に W ( IS 0/ IEC 10561レターパターン原稿） 

低電カモード時： 2.1 W 

スリープモード時： 1.9 W 

電源オフ時：日. 2 W 

《消費電力を 0 W にずるためには、電源プラグをコンセ 

ントからあいてください（電源プラグは、電源ボタン 

で電源をオフにしてからあいてください）。 

省資源機能 

両面 EP 刷機能、割り付け巧刷機能、拡大/縮ル機能を使用ず 

ることで、印刷用紙の使用枚数を節約ずることができます。 

回収リサイクル体制 

インクカートリツジのリサイクル 

製社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインク 

カートリッジ回収ポスト」を全国にある一部のパソコン 

ショップに設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再 

資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジ 

は、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポス 

卜に投函してくださいますようご協力をお願いいたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いく 

つかの保守サービスをご用意しております。詳細につきま 

しては本書巻末をご覧ください。 

補修用牲能部品の 

最低保有期闇 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

適合規格 

国際エネルギースタープ□グラム 

情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準 

に基づくクラス巨 
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付録 


ランプ表示一覧 

本製品の状態を、操作パネルのランプの表示で確認することができます。 


r ランプ表示一覧（動作していないとき) 


\ I / \ レ 

♦:点な ♦ :点滅 • :高速点滅 

/| \ 


ランプのが態/内容 


電源オン時（ネリ期動作中） コピーモード 


省電カモード時 電源オフ時（終了処理中) 




13分間パネル操作がなかったためお電力 
モードになっています。 I 電源 I ボタンじ(外の 
いずれかのボタンを巧すと、通常表示に戻 
ります。（このときのボタン操作は設定には 





S 


:本体状態を磕認する斷こ、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設剧寺のみ点なします。 
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付録 


ランプ表示一覧（動作中) 


\レ \レ 

♦:点火了 • ：点滅 ♦ :局速点滅 

/| \ 
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ランプ表示一覧 


\ レ \ I / 

♦:点灯 ♦ :点滅 ♦ :高速点滅 

/| \ 


ランプのが態/内容 


アジヤストレバー操作時 


アジヤストレバー操作時 


("標準"切り曾え時) 


("大 " 切り曾え時) 


各種操作、設定の 
受け付け時 





:本体状態を確認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点なします。 
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付録 


ランプ表示一覧（エラー時） 


\レ \レ 

:点な ♦ :点滅 ♦ :高速点滅 

_/I \_ 


ランプのが態/内容 


アジャストレバーが封筒側 （ H ) に設 
をされています。 



本体にエラーが発生しました C 



廃インク吸収パ、ソド^の吸収量が限界に 
達しました。 



巧処方法 


アジャストレバーを用紙側 （ L ) に設 
をし、再度モノク□またはカラーの 
b タート I ボタンを押してください。 

《印刷擦れ対応のため、アジャスト 
レバーを封筒側 （ H ) に設定して巧 
刷する場合は、エラー状態のまま 


モノク□またはカフーの スタート 
ボタンを押して < ださい。 


電源をオフにして、プリンタ内部に異 
物(輸送用の保護具、用紙など)が入っ 
ていないか確認し、電源をオンにして 
ください。 

それでもエラーが解除されない場合は、 
お買い求めいただいた販売店、または 
ェプソン修理センターへ修理をご依頼 
ください。 


お買い求めいただいた販売店、または 
エプソン修理センターへ廃インク吸収 
パ、ソドの交換をご依頼ください。 

※廃インク吸収パ、ソドは、クリーニング時や 
巧刷中(こ排出される廃インクを吸収する 
部品です。お客様ご自身による交換はでき 
ません。 


:本体状態を確認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点なします。 
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ランプ表示一覧 


♦:点な 


• :点滅 



高速点滅 


ランプのが態/内容 


いずれかのインクがなくなった 
か、インクカートリッジがセット 
されていません。または、本製品 
では使用できないインクカート 


いずれかのインクが残り少 
な<なりました。 


用紙がないか、用紙が重用紙が詰まりました。 
なって給紙されました。 


リッジがセットされています。 






巧処方法 


W 下をご覧のうえ新しいイン 
クカートリツジじ交換してく 
ださい。 

とす本書18ページ「インク 
カートリツジの交換」 


必要に応じて、新しいイン 
クカートリッジを巧換して 
ください。 

とす本書18ページ「インク 
残量の磕認方ま」 


用紙をセツトし直しカラーの 
たタート 1 ボタンを押してくだ 
さい。 


W 下をご覧のうえ詰まった 
用紙を取り除き、 カラーの 
b タート1 ボタンを押してくだ 
さい。 

とす本書27ページ「用紙が 
詰まった」 


:本体状態を確認する際に、特にご覧いただきたいランプです。用紙サイズに合わせるランプは設を時のみ点なします。 
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あアジヤストレパー . 

いイェローインクカートリッジり CY31) … 

インクカートリッジ交換位置 . 

インクカートリッジ交換 . 

インク吸収材（内部） . 

インク残量 . 

インクボタン . 

インクランプ . 

印刷する（プリンタの使いち） . 

印刷設定 . 

印刷品質のトラブル . 

インストールが態の確認（スキヤナ）…… 
インストールが態の確認（プリンタ） ...... 

えェッジガイド . 

ェラーランプ . 

才ートシートフイーダ . 

力、紙送りのトラブル . 

カラースタートボタン . 

きキャリッジ . 

給紙□カバー . 

ギャップ調整 . 

黒インクカートリッジ（に BK31). 

け原稿カバー . 

原稿台 . 

原稿のセット . 

原点マーク . 

こ交換の必要なインクカートリッジ確認位置 

コピー/印刷/スキヤンができない . 

コピーする . 

コピー部数表示部 . 

コピー部数ボタン . 

困ったとぎは . 

さサービス-サポートのご案内 . 

巧インスト ーJ レ . 

しシアンインクカートリッジ（に C31) ...... 

tt 様 . 

使用できる用紙の種類 . 


アルファベット 

AC インレット . 5 

EPSON Scan. 16 

に BK31 (黒インクカートリッジ） . 18 

に C31 (シアンインクカートリッジ） . 18 

に M31 (マゼンタインクカートリッジ） . 18 

ICY31 (イェローインクカートリッジ） . 18 

Mac OSX での基本手順（プリンタの使いち） . 15 

Mac 0S 9での基本手順（プリンタの使いち） . 15 

PX-A550 電子マニュアル . 12 

USB インターフェイスコネクタ . 5 

Windows での基本手順（プリンタの使いち） . 14 


五十音 


すスキヤンする（スキヤナの使いち） . 16 

スキヤナユニット . 3 

ストップボタン . 6 

せ胃題 . 38 

全自動モード . 16 

そ操作パネル . 6 

その化のトラブル . 37 

つ jiUP. 5 

て電源オン . 10 

電源ボタン . 6 

電源ランプ . 6 

とトラブルが解決しないときは . 37 

トラブル対処（困ったときは） . 26 

の ノズルチェック . 23 

はが紙トレイ . 3 

ふプリンタやスキヤナの使いち . 12 

プリントヘッド . 4 

へヘッドクリーニング . 23 

ま枚数 . 11 

マゼンタインクカートリッジ（に M31). 18 

もモノクロスタートボタン . 6 

ゆ輸送する . 25 

よ 用紙 . 38 

用紙サイズ . 38 

用紙サイズ設定ボタン . 6 

用紙サイズ設定ランプ . 6 

用紙サイズに合わせるボタン . 6 

用紙サイズに合わせるランプ . 6 

用紙サポート . 3 

用紙種類 . 38 

用紙種類設定ボタン . 6 

用紙種類設定ランプ . 6 

用紙のセットち法 . 8 

用紙の保ちち法 . 40 


付録 


索引 

ここに記載する索引は、本製品をパソコンと接続しないで使用する場合に必要な項目です。パソコンと接続して使用する場 
合の使用方法の詳細は、 『 PX - A 550 電子マニュアル』をご K ください。ソ下のぺージに 『 PX - A 550 電子マニュアル』の起動 
方法が記載されています。 

とす本書12ぺージ「電子マニュアルの見方」 


8 4 8 
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Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft S Windows、Windows NTli 米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

トラブル解みアシスタント 、 EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating 
system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000と表記 U ていま 
寸。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system 日本語版の表記につい 
て本書中では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98/ Me 」 
のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品が対応している Mac OS のバージョンはじ(下の通りです。 

Mac OS 9.1 〜 9.2. x / MacOSXv 10.2 、v 10.3 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ [Mac OS 9 js 「 MacOSX 」 と表記していることがあります。 

また、アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 

本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便ハガキと記載しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内化様のため、本製品の修理•イ呆をサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんので 
ご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあ 
りますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などを本機（プリンタ）で印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。爛連法衛 
刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法 第1条、第2条など 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする切外、 
著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について■ミ主意- 


この装置は、情報処理装置等電ぶ障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと 
があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合 、 VCCI ルールの 限界値を超えることが考えられますので、かず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示) 


電源局調波について 


この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 


国際 エネルギー スタープ□クラムに ついて 


当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、本製品が国際 エネルギースタープログラム のが象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありまし 
たらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者]^ソ 
外の第兰者により修正•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合 
には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社 2004 











本製品に関するお問い合わせ先 


EPSON 


エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提 f 共、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多し、内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 


http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

>修理品送付 • 持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修埋センターまで送付願います。 


拠点 名 


所 


在 


地 


ネ L 幌修巧センタ- 


干 060-0034 化幌巿中央区化4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス(が 


011 -219-2886 


松本修埋センター 


干 390-1 243松本市巧が1563エプソンサービス(株） 


0263-86-7660 


ま京修埋センター 


干 191-0012 ま京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 


042-584-8070 


福岡修埋センター 
沖縄修 i 里センター 


干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタ^ビル 3 F エプソンサービス ㈱ 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 ミ中縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 


092-622-8922 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承くださし、。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認くださし、。 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指をの場所へ、指定業者が修埋品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。 * お包は業者が巧います。 

ドア to ドアサービス受付電話 ^0570-090-090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30诚日、弊社指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

ホし幌修埋センター 

化を道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修埋センター 

本州（中国地方を除く） 

0263 -8 目-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指をイ木日を除く）※松本修理センターは3的日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、幹社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通誠訪支店で 
代巧いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認〈ださい。 

•カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I 齋 0570 —004116 【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日1〇:〇〇〜 17:00(1 月1日、弊社指を休日を除く） ] 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスのを称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へご巧頼ください。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 ‘ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせくださし、。 

ネし幌 (011) 222-7931 仙台 (022)214-7624 まま (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受か時間】 月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 日祝日 10:00 〜 17:00(1 月旧、弊社指を化日を除く） 
>FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 
>スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、幹社指をイ木日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

>シヨ ー J レーム * 詳細はホームぺージでもご'確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 干160 -8324 まま都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、幹社指をイ木日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30晰日、幹社指定イ木日を除く） 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客撒こピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ 


会員登録。 


♦エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認〈ださし、。 
参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社（ホームぺージアドレス h け p :// www . epson - supply . co . jp / 

またはフリーダイヤル01 20-251528) でお買いホめください。 


エフソン販売株式ミ社 
它 Y コーェづンン株式を社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 
干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 


2004 . 3 (A) 
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鶴 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの 
参加事業者として、本製品が国際エネル 
ギースタープ□グラムの対象製品に関する 
昼準を満たしていると判断します。 


EPSON 

この取扱説日月書は巧生紙を使用してしぶす。 
本書は I がイクルに配慮して作成しています。 
不要になった場合は資源物としてお取り巧い 
がさい。 
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